E975SWDA

One cikan ozellikler

Entegre Hoparlorler

Dahili hoparlérler sayesinde aileniz, dostlariniz
ve is arkadaslarinizla kolayca
haberlesebilirsiniz. Film izlerken, mizik
dinlerken ve oyun oynarken harici hoparlor
baglamaya gerek duymadan yuksek kaliteli ses
sisteminin keyfini ¢ikarin.

LED Arkaplan Aydinlatmasi

AOC monitorlerinde, ekran panelini (TN, IPS
veya VA) aydinlatmak igin beyaz LED'lere sahip
LED arkaplan aydinlatmasi kullaniimaktadir.
LED arkaplan aydinlatmasi, CCFL kullanilan
eski arkaplan aydinlatmasina kiyasla, daha az
enerji tiketimi ve parlaklik Uzerinde daha fazla
kisma yapabilme olanagi sunar ve daha ince bir
ekran saglar.

Product image

Vesa Mount

AOC’nin Ergo Base ayaklari, esneklik, saglamlik ve
pratik kullanim 6zelliklerini bir arada sagliyor. Ancak,
siz yine de duvar montaj veya masa montaj setlerinin
kullanildigi ¢oklu monitér kurulumlarini uygulamak mi
istiyor? VESA montaj elemanlari size en (st dlizeyde
esneklik saglar. Ister pivot modunda, bas asagi sekilde
veya birbirinin Ustlinde olsun 3. sahis baglantilarini
kullanarak monitériiniizu istediginiz yere takin ve
VESA montaj segenegdi sayesinde sorunsuz durmasini
saglayin.

Kensington Lock

Kensington Kilidi, anahtar/kilit sistemiyle
sabitlenmis metal bir kablo ile kullanmak Uzere,
ilgili cihazin gdévdesinde metal gliclendirmeli bir
delik iceren bir hirsizlik dnleme sistemidir.
Kensington kilitleri, AOC monitdriinuizt bir LAN
etkinligi sirasinda, bir organizasyonda veya
tasidiginiz her yerde giivenceye almanizi
sadlar.



Model Adi E975SWDA Ekran boyu (ing) 18,5 HDMI HDMI 1.4 x 1
EAN 4038986195706 Diiz / Kavisli Diz
Uriin Serisi Essential Serisi Panel ¢oziinurligi 1366x768 Uriin boyutlari, ayak 342(H) x 445(W) x
dahil (GxYxD) mm 175(D)
Tasarim grubu 751D Coziiniirliik adi HD
Ambalaj boyutlari 390(H) x 570(W) x
Lansman tarihi 31.01.2016 Goriintii orani 16:9 (GxYxD) mm 107(D)
(Tahmini Varig Siiresi)
Panel tipi TN Briit agirlik, kutu 3,5
dahil (kg)
Arka i1sik tipi WLED
Max Yenileme hizi 60 Hz (kg)
Vesa duvar askisi 75x75
Yanit siiresi GtG 5ms
T Akilli kontrast orani 1000:1
Dinamik kontrast 200M:1
TCO Sertifikal 6 orani
Goriintiileme agisi 170/160
(CR10)
Gorintii renkleri 16,7 Milyon
Kirpigsmasiz Flicker Free
Brightness in nits 250 cd/m2
Piksel Araligi (mm) 0,3

GUG / GEVRESEL
Giig kaynag Ic
Gii¢ kaynagi 100 - 240V 50/60Hz

Beklemedeyken gii¢

tiiketimi vat olarak

0,3

Kapaliyken giic
tiiketimi vat olarak

0,3
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