One ¢ikan ozellikler

Yiiksekligi Ayarlanabilir Althik

Sizin saghginizi dnemsiyoruz. Bu monitoriin
calisirken, video oynatirken veya izlerken mikemmel
oturma pozisyonunuzu bulmaniza yardimci olan

yukseklik ayarlama segeneklerini sunma nedeni budur.

AOC monitoriinlizi ihtiyaglariniza gére uyarlamak,
yalnizca yorgunlugu azaltmaniza ve viicudunuzu
saglikh tutmaniza yardimci olmaz. Sonunda, sizin ve
ekibinizin, yaptiginiz is ne olursa olsun, daha iyi
sonuglar elde etmesini saglar.

HDMI

HDMI (Yiksek Tanimli Multimedya Arayiizi),
mevcut oyun konsollari, mevcut GPU'lar, set
Ustl kutular ve HDCP dijital igerik koruma
sistemini desteklemektedir. HDMI 1.3-1.4b
surimleri, 144 Hz @1080p ve 75 Hz@1440p
yenileme hizini desteklerken, HDMI 2.0-2.0b
surimleri 240Hz@1080p, 144Hz@1440p ve 60
Hz@2160p (4K) ozelliklerini desteklemektedir.

Ug Yl Garanti

AOC, ilk satin alma tarihinden baslayan tg yillhk
uzun garanti suresi ile tim ama tim
monitorlerinin kalitesine kefil olmaktadir.
Garanti suresi igerisinde Uretim hatasina veya
arizali bilesenlere sahip olan tim AOC ekranlari
bedelsiz olarak onarilacak veya degistirilecektir.



Model Adi 12260PWHU Ekran boyu (ing) USB Yuvasi Evet
EAN 4038986125031 Diiz / Kavisli Diz
Kanal B2B Ekran sertligi 3H URUN BOYUTLARI
Uriin Serisi Pro Serisi Panel ¢oziinurligi 1920x1080 Uriin boyutlari, ayak 394.7(H) x 511(W) x
dahil (GxYxD) mm 244.5(D)
Tasarim grubu 60 ID Coziiniirliik adi FHD
Ambalaj boyutlari 174(H) x 655(W) x
Lansman tarihi 1.01.2015 Goriintii orani 16:9 (GxYxD) mm 384(D)
(Tahmini Varig Siiresi)
Panel tipi IPS Briit agirlik, kutu 7,48
dahil (kg)
Arka i1sik tipi WLED
Max Yenileme hizi 60 Hz (kg)
Pivot Yes
Yanit siiresi GtG 5ms
Yiikseklik ayari (mm) 130mm
Akilli kontrast orani 1000:1
. . Dinamik kontrast 50M:1
SURDURULEBILIRLIK orani
TCO Sertifikalh 6 Goriintiileme agisi 178/178
(CR10)
Gorintii renkleri 16,7 Milyon
Brightness in nits 250 cd/m2
Piksel Araligi (mm) 0,248

GUG / GEVRESEL
Giig kaynag Ic
Gii¢ kaynagi 100 - 240V 50/60Hz

Beklemedeyken giic 0,4
tiiketimi vat olarak

Kapaliyken giic 0,2
tiiketimi vat olarak

2/2



