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Çalışma alanınızı geliştirin: AM400B evrensel

monitör kol - Sorunsuz entegrasyon, alanı en üst

düzeye çıkarın ve kabloları yönetin.

 

Alüminyum alaşım yapı ile mükemmel bir şekilde

tasarlanan AM400B, 17" ile 34" arasındaki monitör

boyutlarını ve maksimum 9 kg ağırlık kapasitesini

destekler. Sağlam mekanik yay mekanizması, sağlam

destek sağlarken VESA uyumluluğu (75x75, 100x100

mm) kolay entegrasyona olanak tanır. 495 mm'ye

kadar yükseklik ayarı, 456 mm'ye kadar uzatma,

-15°/90° eğim, -90°/90° döndürme ve 360° pivot aralığı

dahil olmak üzere çok yönlü bir hareket aralığının tadını

çıkararak, çalışma alanınızın esnekliğini artırın.

Kurulumunuzu uygun hale getirmek için C Clamp veya

Grommet kurulum yöntemleri arasından seçim yapın

ve evrensel monitör kol AM400B ile ergonomik

deneyiminizi yükseltin.

GENEL

Model adı AM400B

EAN 4038986631365

Kanal B2B, B2C

Lansman tarihi (Tahmini

Varış Süresi)
26.07.2023

ÜRÜN BILGISI

Ergonomik ayar sistemi Mechnical Spring

Desteklenen monitör

boyut aralığı
17" - 34"

Dahili kablo yönetimi ✓

Ağırlık kapasite aralığı 2 - 9 Kg

Maksimum yükseklik 495 mm

Ayarlanabilir yükseklik aralığı 250 mm

Esneme uzunluk aralığı 455 mm

Eğim aralığı -15⁰ ~ +90⁰

Dönme aralığı -90⁰ ~ +90⁰

Pivot aralığı 360⁰



2/2

BAĞLANTI

VESA plakası monitör montajı 75x75mm, 100x100mm

Masa montaj ayağı Kıskaç, Halka tabanı

Mandal ayağı masa kalınlık aralığı 1.5 cm – 5,0 cm

Halka ayağı masa kalınlık aralığı 1.5 cm - 5 cm

Halka ayağı masa yüzey

delik aralığı
From 6 cm wide

GARANTI

Garanti süresi 5 yıl

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün ağırlığı kg 2,2

Ambalaj boyutları (UxGxY) 398 x 190 x 100 mm

Ambalaj ağırlığı kg 2,6

KUTU IÇERIĞI

Kutuda ne var?
Kullanım Kılavuzu, Monitör Kolu, Kelepçe tabanı, Halka tabanı,

Kurulum malzemeleri

TASARIM

Renk Siyah

Materyal Alüminyum Alaşım


