E970SWN

Herkes igin glivenilir 18.5" monitor

Bu 18,5" kompakt ekran, ev kullanicilari igin iyi bir performans sunar.
Ayrica, minimum enerji tiketimiyle maliyetlerin distrilmesine yardimci
olur, egilebilme ve duvara montaj secenekleri sunar.

One cikan ozellikler

Kensington Lock

Kensington Kilidi, anahtar/kilit sistemiyle
sabitlenmis metal bir kablo ile kullanmak lzere,
ilgili cihazin gdévdesinde metal guclendirmeli bir
delik iceren bir hirsizlik 6nleme sistemidir.
Kensington kilitleri, AOC monitérintizi bir LAN
etkinligi sirasinda, bir organizasyonda veya
tasidiginiz her yerde guvenceye almanizi
saglar.
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Vesa Mount

AOC’nin Ergo Base ayaklari, esneklik, saglamlik ve
pratik kullanim 6zelliklerini bir arada sagliyor. Ancak,
siz yine de duvar montaj veya masa montaj setlerinin
kullanildigi goklu monitér kurulumlarini uygulamak mi
istiyor? VESA montaj elemanlari size en (st dlizeyde
esneklik saglar. Ister pivot modunda, bas asagi sekilde
veya birbirinin Ustlinde olsun 3. sahis baglantilarini
kullanarak monitériiniizu istediginiz yere takin ve
VESA montaj segenegdi sayesinde sorunsuz durmasini
saglayin.




GENEL

URUN BOYUTLARI

Model Adi E970SWN Egilme -5/15 Uriin boyutlar, 47.68(H) x
ayak dahil (GxYxD) 437.37(W) x
Kanal B2C Pivot No mm 271.6(D)
Uriin Serisi Basic Serisi Ambalaj boyutlan 102(H) x 490(W) x
Tasanm grubu 701D SURDURULEBILIRLIK (GxYxD) mm 3450)
E t E tar 8 Briit agirlik, kutu 2,8
Lansman tarihi 28.12.2014 nergy star nergy star dahil (kg)
(Tahmini Vanig
Siiresi) WEEE Evet Net agirlik, kutu 2,15
harig (kg)
EAN 4038986193788 RoHs uyumiu Evet
Civa icermez Evet
. N i KUTU ICERIGI
EKRAN BILGILERI Geri %100 geri
donistiriilebilir donustirilebilir D-SUB (VGA) 1.8
Ekran boyu (ing) 18,5 ambalaj malzemesi kablosu
Ekran boyu (cm) 46,99 Giig kablosu C7 1.2
Diiz / Kavisli Diiz GUC TUKETIMI
Ekran sertligi 3H Gii¢ kaynagi [¥ DIGER BILGILER
Piksel Araligi (mm) 0,3 Acikken giic 10,52 Garanti siiresi 3yil
tiiketimi vat olarak
Panel ¢éziiniirliigii ~ 1366x768 (Energystar test
yontemi)
Goriintii orani 16:9
Beklemedeyken 0,14
Panel tipi N glic tiiketimi vat
olarak
Arka isik tipi WLED
Kapaliyken giic 0,08
Max Yenileme hizi 60 Hz tiiketimi vat olarak
Yanit siiresi GtG 5ms Enerji sinifi E
Akilli kontrast 700:1
orani
MEVZUATA UYGUNLUK
Dinamik kontrast 20M:1 CB Evet
orani
Goriintilleme acisi 90/65 CE Evet
(CR10) TUV-Bauart-Mark Evet
Goriintii renkleri 16,7 Milyon TUV-GS-Mark Evet
Brightness in nits 200 cd/m? EAC Evet
FCC Evet
KABIN BILGILERI .
Microsoft WHQL Evet
erceve Rengi (6n Siyah
Gere gi (on) y Piksel politikasi ISO 9241-307
Kabin rengi (arka Siyah
taraf)
Kabin kaplamasi Doku BAGLANIRLIK BILGILERI
(arka taraf) D-SUB (VGA) 1x
Vesa duvar askisi 100x100
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