Q27E4CV

Q27E4CV 27" QHD monitor ile is

akisinizi optimum hale getirin.

Q27E4CV, 120Hz yenileme hizina sahip 27" QHD ekraniyla, akici ve net
gorseller sunar. Ergonomik rahatlik icin Yukseklik Ayarlanabilir Stand, g6z
yorgunlugunu azaltmak icin ise donanim tabanl mavi isik filtresi icerir.
Entegre yerlestirme istasyonu ve 90W glg¢ ile baglanilirhidi kolaylastirir,

¢alisma alaninizi verimli tutar.

One cikan ozellikler

27”

68.6 cm

QHD ¢oziiniirliik

2560 x 1440 ¢ozunurlikld Quad HD (QHD), en
kiicik ayrintilar ortaya cikaran ustin goriinti
kalitesi ve kesin goéruntileme 6zelligi sunar.
16:9'luk genis ekran en boy orani genis alanda
calismak icin yeterli alan sunmanin yani sira,
oyunlari veya filmleri orijinal boyutunda
gOruntulemenizi saglar.

Mavi Isik Onleyici

AOC, bilgisayar ekranlarindan gelen mavi isigin
zararl etkilerinden korumak igin yenilikgi bir
¢6zum gelistirdi. AOC’nin Anti-Blue Light
teknolojisi, ekranlardaki mavi 1s13in
yogunlugunu ve gliclini azaltirken gergek renk
ve netligi koruyarak devrim niteligindedir.

120Hz Yenileme Hizi

Kendinizi diger monitdrlerin iki kati kare hiziyla
donatin ve goriinti takilmasinin yani sira
bulanik hareketlere de elveda deyin. 120Hz
yenileme hiziyla her kare son derece net ve
purlzsuz hale gelir, bdylece atislarinizi dogru
bir sekilde siralayabilir ve yiksek hiz gerektiren
yariglari hep zaferle taclandirabilirsiniz.

USB-C

Baglantilari yalnizca bir kabloyla basitlestirin.
USB-C baglantisi, yuksek ¢ozunurlukll video
sinyallerini bir dizUstl bilgisayardan monitore
aktarmak icin ayni anda dizustu bilgisayarin
pilini USB guig iletimi ile monitérden sarj etmek
icin DisplayPort Alternatif Modu saglar.
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ADJUSTABLE ANTI-BLUE LIGHT USB-C DOCKING

Yiiksekligi Ayarlanabilir Althk
Sizin saghginizi 6nemsiyoruz. Bu monitérin
calisirken, video oynatirken veya izlerken mikemmel
oturma pozisyonunuzu bulmaniza yardimci olan
yikseklik ayarlama segeneklerini sunma nedeni budur.
AOC monitorliniizl ihtiyaglariniza goére uyarlamak,
yalnizca yorgunlugu azaltmaniza ve viicudunuzu
saglkh tutmaniza yardimci olmaz. Sonunda, sizin ve
ekibinizin, yaptiginiz is ne olursa olsun, daha iyi
sonuglar elde etmesini saglar.

90W Gli¢ Saglamasi

90 W USB-C gl iletimi ve istasyon ozelligi ile
galisma alaninizi dizenleyin. Dizustl
bilgisayarinizi sarj edin, veri aktarin ve cevre
birimlerini tek bir kabloyla baglayarak duzenli,
verimli ve Uretkenligi artiran bir kurulum elde
edin



GENEL VIDEO OZELLIKLERI SURDURULEBILIRLIK
Model Adi Q27E4CV Senkronizasyon Adaptive Sync TCO Sertifikali Yes
teknolojisi (VRR)
Marka AOC Energy star Energy star 8
Dijital Sinyal 48 -120 Hz
Kanal B2B Frekansi Dikey EPEAT Altin
Uriin Serisi Essential Serisi Dijital Sinyal 30 -230kHz ECMA Eko beyani Evet
Frekansi Yatay =
Tasarim grubu E4 Uriin karbon ayak Evet
HDR (Yiiksek HDR Mode izi (PCF)
EAN 4038986182829 Dinamik Araligi)
WEEE Evet
Mavi Isik Eye Comfort REACH | c
EKRAN BILGILERI Teknolojisi (hardware) uyumiu vet
Ekran boyu (ing) 27.0 Kirpigmasiz Flicker Free RoHs uyumlu Evet
Ekran boyu (cm) 68.6 PVC/BFR’siz hazne Evet
KABIN BILGILERI i
Ek rtlici 3H Gergeve Rengi (6n) Siyah Geri FSC Mix
ran sertiigi - - : déndstirilebilir Certification
K . . Kabin rengi (arka Siyah ambalaj malzemesi
Panel isleyisi Yansima Engelleyici taraf)
(AG) p— o Kullanildiktan 85%
- - abin kaplamasi oku sonra geri
Piksel Araligi (mm) 0,2331 (arka taraf) dénistiiriilmis
i : lastik
ing basina Piksel 109,0 Gikartilabilir ayak ~ Evet plasti
Panel goziinirligii  2560x1440 Hoparlor giicii oW x 2 Halogen free Evet
- . CEC Evet
Goriintii orani 16:9 Built-in speakers Down fire v
Panel tipi PS fire direction Carton material BE
Kensington Kilidi Evet
Arka isiK tipi WLED ensington At ve
Vesa d ki 100x100 GUG TUKETIMI
Max Yenileme hizi 120 Hz esa duvar asist X ¢
Gii¢ kaynagi i
Yanit siiresi GtG 4ms ¢ kaynag ¢
Erconomi [T
Akilli kontrast 1500:1 » tiiketimi vat olarak
orani Egdilme -5~30 (Energystar test
Dinamik kontrast  20M:1 Yiikseklik ayari 150mm yéntemi)
orani (mm) Beklemedeyken 0,3
. ti¢ tiiketimi vat
Goriintilleme agisi 178/178 Dénme -180°~180° gla‘iak
(CR10) ; NP
— : . Pivot -90"~90 Kapaliyken giig 03
Goriinti renkleri 16.7M (8bits) tiiketimi vat olarak
Brightness in nits 350 cd/m2 Enerji sinifi D
Yerel Kararma Global Dimming

Bolgeleri
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MEVZUATA UYGUNLUK

URUN BOYUTLARI

CB Evet Uriin boyutlar, 616 x 398.7~548.7 x
ayak dahil (GxYxD) 222

CE Evet mm

TUV-GS-Mark Evet Uriin boyutlar, 616 x 361.5 x 51.7
ayak hari¢ (GxYxD)

TUV Ergo Evet mm

EAC Evet Ambalaj boyutlari 730 x 480 x 139
(GxYxD) mm

FCC Evet
Briit agirlik, kutu 9,05

UKCA Evet dahil (kg)
Net agirhk, kutu 6,15

BAGLANIRLIK BILGILERI harig (kg)
Standsiz olarak 4,14

HDMI HDMI 2.0 x 1

Dijital HDCP (HDMI HDCP 1.4/2.2
stirumii)

Ekran Portu DisplayPort 1.2 x 1,
DisplayPort Out

USB Yuvasi Evet

USB tiirii asagi 4 x USB-A

akim portlar

USB hizli sarj Evet

portu

Ses Cikisi 1x Audio out

DP HDCP version HDCP 1.4/2.2

USB Type 1x USB-C (DP Alt

upstream Mode), USB-C PD:
90W

USB nesli USB 3.2 (Gen 1), 5
Gbit/s

RJ45 1x 10M/100M/1G

urin (kg)

HDMI kablosu 1.8
Displayport 1.8
kablosu

USB-C - C kablosu 1.5
Gic Kablosu Evet
Gl¢ kablosu C13 1.8

DIGER BILGILER

Garanti siiresi

5yil
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