U27E4CV

U27E4CV 27" UHD monitor ile netlik ve
konforu bir Ust seviyeye tasiyin

U27E4CV, 27" ekraninda bigak keskinliginde 4K UHD ¢ozintrligu 400 nit
parlaklikla eslestirerek, tim ofis ortamlarinda net ve ayrintili bir
gorintileme saglar. Donanim temelli mavi 151k 6nleme teknolojisi,
yuksekligi ayarlanabilir stand (HAS) ve 90W PD baglanti istasyonuyla
gorsel performansi, efektif ergonomi ve baglanti imkanlariyla kombine
eder. Ayrintili igerikle ¢alisan, uygulamalar arasinda goklu gérev yapan
veya hibrit ofis diizenlerini optimize eden profesyoneller icin idealdir.
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UHD (4K) ¢oziinirliik 400 nits high brightness Yiiksekligi Ayarlanabilir Althk
4K Ultra Yuksek Cozlnirlik (3840 x 2160) To ensure the screen's content captures your Sizin saghginizi 6nemsiyoruz. Bu monitérin
¢6zUnurlik, ultra net gorintu kalitesi sunar ve target audiences attention, it is built with the calisirken, video oynatirken veya izlerken mikemmel
kullanicilarin ekranda ayni anda daha fazlasini ! oturma pozisyonunuzu bulmaniza yardimci olan

goérmesine olanak tanir. Bu, daha fazla ekran ca_pablllty to display at an average 400 nits of yikseklik ayarlama segeneklerini sunma nedeni budur.
‘gayrimenkul'ii saglar ve daha keskin ve parlak brightness. AOC monitdriinlizi ihtiyaglariniza gére uyarlamak,
gorintdler icin daha fazla ayrinti gosterir. Ister bir yalnizca yorgunlugu azaltmaniza ve viicudunuzu
sonraki glizel fotograf veya tasarim tzerinde galisin, saglkh tutmaniza yardimci olmaz. Sonunda, sizin ve
ister yalnizca uretkenlik igin kullanin, kullanicilar ekibinizin, yaptiginiz is ne olursa olsun, daha iyi
yalnizca bir UHD ekranin saglayabilecegi gercek, net sonuglar elde etmesini saglar.

gorintlye hayran kalacaklar.

Mavi Isik Onleyici USB-C 90W Gii¢ Saglamasi

AOC, bilgisayar ekranlarindan gelen mavi isigin Baglantilar yalnizca bir kabloyla basitlestirin. 90 W USB-C gl iletimi ve istasyon ozelligi ile
zararli etkilerinden korumak igin yenilikgi bir USB-C baglantisi, yuksek ¢ézunurlikli video galisma alaninizi diizenleyin. DizUstl

¢6zum gelistirdi. AOC’nin Anti-Blue Light sinyallerini bir dizustl bilgisayardan monitére bilgisayarinizi sarj edin, veri aktarin ve gevre
teknolojisi, ekranlardaki mavi 1s1gin aktarmak igin ayni anda dizustu bilgisayarin birimlerini tek bir kabloyla baglayarak diizenli,
yogunlugunu ve guclnu azaltirken gergek renk pilini USB guig iletimi ile monitdrden sarj etmek verimli ve Uretkenligi artiran bir kurulum elde
ve netligi koruyarak devrim niteligindedir. icin DisplayPort Alternatif Modu saglar. edin



GENEL VIDEO OZELLIKLERI SURDURULEBILIRLIK
Model Adi U27E4CV Senkronizasyon Adaptive Sync TCO Sertifikali Yes
teknolojisi (VRR)
Marka AOC Energy star Energy star 8
Dijital Sinyal 23-75 Hz
Kanal B2B Frekansi Dikey EPEAT Altin
Uriin Serisi Essential Serisi Dijital Sinyal 30-140 kHz ECMA Eko beyani Evet
Frekansi Yatay =
Tasarim grubu E4 Uriin karbon ayak Evet
HDR (Yiiksek HDR Ready izi (PCF)
EAN 4038986182836 Dinamik Arahgi)
WEEE Evet
Mavi Isik TUV Eye Comfort REACH | c
EKRAN BILGILERI Teknolojisi (hardware) uyumiu vet
: Renk boslugu 125,3 RoHs uyumlu Evet
Ekran boyu (ing) 27,0 (SRGB) CIE %1931 p— - —
’siz hazne ve
Ekran boyu (cm) 68,6 eyeSafe (TUV) Evet Cvai Evet
Diiz / Kavisli Diiz hardware 'va lgermez ve
. L. . Geri FSC Mix
Panel isleyisi Yansima Engelleyici déniistiiriilebilir Certification
(AG) KABIN BILGILERI ambalaj malzemesi
Piksel Araligi (mm)  1554,0 Cergeve Rengi (8n)  Siyah Kullanildiktan 85%
i i sonra geri
Ing bagina Piksel 163,0 Kabin rengi (arka Siyah danﬁ§?ﬁri,i|mij§
o taraf) plastik
Panel ¢oziniirligiu 3840x2160
Kabin kaplamasi Doku
Goriintii orani 16:9 (arka tarapf) Low Halogen Evet
A CEC Evet
Panel tipi IPS Cikartilabilir ayak Evet
Arka 1siK tipi WLED Hoparlér giicii W2 Carton material BE
: Carton material Water Print (Brown
Max Yenileme hizi 60 Hz fB_uil(t:'-.in s:;?eakers Down fire print Carton) (
Yanit siiresi GtG 4ms re direction
Akilli kontrast 1200:1 Kensington Kilidi  Evet GUC TOKETIMI
orani Vesa duvar askisi 100x100 ;
Gii¢ kaynagi Ic
Dinamik kontrast 20M:1
orani Acikken gili¢ 21,6
orlintuleme agisi Energystar test
(CR10) Egilme -5/30 §/6nte?nyi)
Goriinti renkleri 1,07 Milyar Yiikseklik ayari 150mm Beklemedeyken 0,3
- . (mm) giic tiiketimi vat
Brightness in nits 400 cd/m? olarak
D6nme -180/180
Yerel Kararma Global Dimming Kapalivk 0 03
- ; . °..QN° paliyken gug )
Bolgeleri Pivot -90°~90 tiiketimi vat olarak
Enerji sinifi E
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MEVZUATA UYGUNLUK

URUN BOYUTLARI

CB Evet Uriin boyutlar, 613.7 x 399.8~549.8
ayak dahil (GXYxD)  x 222

CE Evet mm

TUV-GS-Mark Evet Uriin boyutlar, 613.7 x 362.5 x 52.6
ayak hari¢ (GxYxD)

TUV Ergo Evet mm

EAC Evet Ambalaj boyutlari 730 x 480 x139
(GxYxD) mm

FCC Evet
Briit agirlik, kutu 9,35

UKCA Evet dahil (kg)
Net agirhk, kutu 6,83

BAGLANIRLIK BILGILERI harig (kg)

HDMI HDMI 2.0 x 2 ?tandSIZ olarak 4,82
urin (kg)

Dijital HDCP (HDMI HDCP 1.4/2.2

stirumii)

Ekran Portu DisplayPort 1.4 x 1

USB Yuvasi Evet

USB tiirii agag 4 x USB-A

akim portlan

USB hizlhi sarj Evet

portu

Ses Cikisi 1x Audio out

USB Type 1x USB-C (DP Alt

upstream Mode), USB-C PD:
90w

USB nesli USB 3.2 (Gen 1), 5
Gbit/s

RJ45 1G

KUTU IGERIGI

HDMI kablosu 1.8
Displayport 1.8
kablosu

USB-C - C kablosu

1x USB-C Gen2 1.5
meters

Gii¢ Kablosu

Evet

DIGER BILGILER

Garanti siiresi

5yil
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