X24E4U

X24E4U 24" WUXGA Monitor ile daha
verimli ¢alisin

X24E4U, 16:10 en-boy orani ve 100Hz yenileme hizina sahip 24"
WUXGA (1900x1200) ekraniyla ekstra dikey alan sunarak verimliliginizi
arttirir. Donanim temelli mavi 1sik 6nleme teknolojisi ve ylksekligi
ayarlanabilir stand (HAS) ile gin boyu izleme konforu sunar. Gerek kod
gerek diiz yazi olsun, her tur veriyle calisma ve daha uzun bir ekranin
faydasini gorebilecek tim isler icin mikemmeldir.

N0C

Professional

Monitor

1920x1200

24"

One cikan ozellikler

100Hz Yenileme Hizi

Kendinizi diger monitérlerin iki kati kare hiziyla
donatin ve goriinti takilmasinin yani sira
bulanik hareketlere de elveda deyin. 100Hz
yenileme hiziyla her kare son derece net ve
purlzsiz hale gelir, bdylece atislarinizi dogru
bir sekilde siralayabilir ve yiksek hiz gerektiren
yarislari hep zaferle taglandirabilirsiniz.

D-Mode

Rontgenler igin gri tonlama hassasiyetine sahip
profesyonel monitér. D-Mode, DICOM Bo6lim
14 standardini simile ederek istikrarl ve tutarl
gri tonlama performansi sunar. Bu sayede,
réntgen gibi tibbi gorintuller, egitim,
danismanlik veya hastane idaresi gibi tanisal
olmayan ortamlarda daha net ve glivenilir bir
sekilde gorintulenenbilir.

60.96 cm

Yiiksekligi Ayarlanabilir Althk
Sizin saghginizi 6nemsiyoruz. Bu monitérin
calisirken, video oynatirken veya izlerken mikemmel
oturma pozisyonunuzu bulmaniza yardimci olan
ylkseklik ayarlama segeneklerini sunma nedeni budur.
AOC monitorliniizl ihtiyaclariniza goére uyarlamak,
yalnizca yorgunlugu azaltmaniza ve viicudunuzu
saghkh tutmaniza yardimci olmaz. Sonunda, sizin ve
ekibinizin, yaptiginiz is ne olursa olsun, daha iyi
sonuglar elde etmesini saglar.

16:10 ratio, 1900x1200

1900%1200 ¢oziinirlik ve 16:10 format ile
standart 1080p’ye kiyasla daha fazla dikey
calisma alani ve daha keskin detaylar elde
edersiniz. Dengeli performansi sayesinde
tasarim, Uretkenlik ve goklu gorev igin idealdir;
ayni zamanda izleme ve oyunlarda da akici bir
deneyim sunar.

ADJUSTABLE ANTI-BLUE LIGHT 5 YEAR
STAND WARRANTY

‘)'

Mavi Isik Onleyici

AQC, bilgisayar ekranlarindan gelen mavi i1sigin
zararh etkilerinden korumak igin yenilikci bir
¢6zum gelistirdi. AOC’nin Anti-Blue Light
teknolojisi, ekranlardaki mavi 1sigin
yogunlugunu ve giicinu azaltirken gergek renk
ve netligi koruyarak devrim niteligindedir.



GENEL VIDEO OZELLIKLERI SURDURULEBILIRLIK
Model Adi X24E4U Senkronizasyon Adaptive Sync TCO Sertifikali Yes
teknolojisi (VRR)
Marka AOC Energy star Energy star 8
Dijital Sinyal VGA: 47-76 Hz/
Kanal B2B Frekansi Dikey HDMI1.4/DP1.2 : EPEAT Altin
~ 48-100 Hz
Uriin Serisi Essential Serisi ECMA Eko beyani Evet
Dijital Sinyal VGA: 28 -90kHz/ -
Tasarim grubu E4 Frekansi Yatay HDMI1.4/DP1.2: 28- Uriin karbon ayak Evet
150kHz izi (PCF)
EAN 4038986143158
HDR (Yiiksek HDR Mode WEEE Evet
Dinamik Araligi)
EKRAN BILGILERI REACH uyumlu Evet
Mavi Isik TUV Eye Comfort RoH | Evet
Ekran boyu (ing) 24,0 Teknolojisi (hardware) oHs uyumlu ve
Ekran boyu (cm) 60,96 Renk boslugu 178 HF Evet
(sRGB) CIE %1976 .
. - . PVC/BFR’siz hazne Evet
Diiz / Kavisli Diz I
Kirpismasiz Flicker Free c i Evet
Ekran sertligi 3H Iva lgermez ve
Panel islevisi v Enaellevici Geri FSC Mix
anel Isleyis :gs'ma ngelleyici KABIN BILGILERI doniistiirilebilir Certification
(AG) ambalaj malzemesi
i N Cerceve Rengi (6n) Siyah
Piksel Araligi (mm) 0,27 Kullanildiktan 85%
R - Kabin rengi (arka Siyah sonra geri
In¢ basina Piksel 94,07 taraf) dénﬁgtgﬁriilmﬂs
Panel gbziiniirligii  1920x1200 Kabin kaplamas: Doku plastik
Goriintii orani 16:10 (arka taraf) EPA.(Iatest Evet
kartilabilir ayak Evet version)
Panel tipi IPS Cika y
Arka 1sik tipi WLED Hoparldr giict 2Wx2 GUG TUKETIMI
. Built-in speakers Down fire .
Max Yenileme hizi 100 Hz fire direction Giig kaynag ic
Yanit siiresi GtG 4ms Kensington Kilidi Evet Agikken giig 15,5
] tiiketimi vat olarak
Akilli kontrast 1500:1 Vesa duvar askisi 100x100 (tipik)
orani
Beklemedeyken 0,3
Dinamik kontrast 20M:1 giic tﬂketin¥i vat
Goriintiileme agisi 178/178 Egilme -5~30° Kapaliyken giig 03
(CR10) e ’
Yiikseklik ayar 150mm tuketimi vat olarak
Goriinti renkleri 16,7 Milyon (mm) Enerji sinifi B
Brightness in nits 300 cd/m? Dénme -180°~180°
Yerel Kararma Global Dimming Pivot -90°~90°

Bolgeleri
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MEVZUATA UYGUNLUK

URUN BOYUTLARI

CB Evet Uriin boyutlar, 533.2 x 381.5~531.4
ayak dahil (GxYxD) x 219.4

CE Evet mm

TUV-GS-Mark Evet Uriin boyutlar, 533.2 x 347.4 x 49.5
ayak hari¢ (GxYxD)

TUV Ergo Evet mm

EAC Evet Ambalaj boyutlari 650 x 455 x 139
(GxYxD) mm

FCC Evet
Briit agirlik, kutu 7,32

UKCA Evet dahil (kg)
Net agirhk, kutu 5,22

BAGLANIRLIK BILGILERI harig (kg)

HDMI HDMI 1.4 x 1 §t§nd5|z olarak 3,2
urin (kg)

Dijital HDCP (HDMI HDCP 1.4

stirumii)

Ekran Portu DisplayPort 1.4 x 1

USB Yuvasi Evet

USB tiirii agag 4 x USB-A

akim portlan

USB hizlhi sarj Evet

portu

Ses Cikisi Kulaklik ¢ikisi (3,5
mm)

USB Type 1x USB-B

upstream

USB nesli USB 3.1 (Gen 1), 5
Gbit/s

D-SUB (VGA) 1x

YAZILIM

Yazilim

I-Menu

HDMI kablosu 1.8
Displayport 1.8
kablosu

Giic Kablosu Evet

DIGER BILGILER

Garanti siiresi

5yl
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