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AOC GAMING G2460PQU/BR

Hãy trang bị cho mình tần số quét gấp đôi so với các
màn hình khác và nói lời tạm biệt với hiện tượng giật
hình và chuyển động mờ. Với tần số quét 144Hz, mọi
khung hình đều được hiển thị sắc nét và liên tục mượt
mà, dễ dàng chiến thắng đối thủ trong mọi tựa game.
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Công nghệ chống nháy hình của AOC sử dụng tấm
đèn nền DC (Dòng điện một chiều), giảm mức độ nhấp
nháy của ánh sáng. Giảm thiểu tối đa tình trạng mỏi
mắt và mệt mỏi, chơi game trong thời gian dài mà
không bị mỏi mắt.

Khóa Kensington là một hệ thống chống trộm, bao
gồm một lỗ được gia cố bằng kim loại trên thân của
thiết bị tương ứng, để sử dụng với cáp kim loại được
bảo đảm bằng hệ thống khóa/chìa khóa. Khóa
Kensington cho phép bạn bảo vệ màn hình AOC của
mình trong một sự kiện mạng LAN, một tổ chức hoặc
bất cứ nơi nào bạn mang theo.

Nâng hoặc hạ màn hình cho phù hợp với chiều cao và
sở thích chỗ ngồi của từng cá nhân. Chân đế dễ điều
chỉnh đảm bảo hàng giờ thoải mái.

Bộ chia USB tích hợp trong màn hình của AOC mang
lại sự tiện dụng cho bàn làm việc của bạn. Có thể dễ
dàng tiếp cận các cổng gắn bên cạnh mà không cần
nhìn vào chúng; tiết kiệm thời gian tìm kiếm mặt sau
của vỏ PC để tìm cổng USB.

AOC đảm bảo chất lượng của từng màn hình với chế
độ bảo hành ba năm kể từ ngày mua hàng. Trong thời
hạn bảo hành, bất kỳ màn hình AOC nào có lỗi sản xuất
hoặc linh kiện bị lỗi sẽ được sửa chữa hoặc thay thế mà
không tính thêm phí.
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TỔNG QUAN

Tên mẫu G2460PQU/BR

Kênh Gaming

Loại sản phẩm Monitor

Dòng sản phẩm AOC Gaming

Phân loại Hero

TÍNH NĂNG CHƠI TRÒ CHƠI

Sự tiện lợi khi
chơi trò chơi

G-menu

THÔNG TIN TỦ

FX nhẹ (RGB) Không

HIỂN THỊ THÔNG TIN

Kích thước màn
hình (inch)

24,0

Phẳng/Cong Flat

Độ phân giải
của bảng điều
khiển

1920x1080

Tỷ lệ khung hình 16:9

Loại bảng điều
khiển

TN

Loại đèn nền WLED

Max Tốc độ làm
mới

144 Hz

Góc nhìn (CR10) 170/160

Màu sắc màn
hình hiển thị

16.7 Million

Brightness in
nits

350 cd/m2

THÔNG TIN KẾT NỐI

HDMI HDMI 1.4 x 1


